
Dauerstau + 2.00 m

max. Stauziel nach Bemessung

Grundablass1 : 2

max. Stauziel nach Bemessung
Dauerstau +2.00 m

1:2

Tauchwand

Drosselbauwerk

± 0.00

Grundablass

Drosselbauwerk

         Ablauf
nach Bemessung

1:21:2

Prallwand

Schlammsammelraum ≥ 30m3

+ 0.60

nach Bemessung

Wasserbaupflaster Abdichtung

Umfahrung

Überlaufschwelle

Drosselöffnung
nach Bemessung

Drosselbauwerk M = 1 : 25

Längsschnitt M = 1 : 200

Grundriss M = 1 : 200

        Zulauf
nach Bemessung

         Ablauf
nach Bemessung

Damm

max. StauzielDauerstau +2.00

± 0.00

Zulauf

Ablauf

Treppe

Tauchwand

Prallwand

Absetzbecken Rückhaltebecken

Treppe

Pumpensumpf

Pumpensumpf

UmfahrungUmfahrung
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Staatliches Bauamt Bayreuth

B 173 " Kronach - Hof "
Umbau der Knotenpunkte

mit der St 2158 und der Frankenwaldstraße
Baukm 0+000 - Baukm 0+370

FESTSTELLUNGSENTWURF

April  2022 Sell

April 2022

April 2022

Lautner

Starke

B 173_840_2,144 - B 173_860_0,228

Schnabel, Ltd. Baudirektor

B173_Naila_Umbau_Knotenpunkt_mit_St2158

Systemplan
Regenrückhaltebecken

 200 / 25

18.3 / 1

FE_18_3


