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Dauerstau + 2.00 m (518.20 m ü. NN)

max. Stauziel + 2.50 m (518.70 m ü. NN)
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Schlammsammelraum

max. Stauziel + 2.50 m (518.70 m ü. NN)
Dauerstau +2.00 m (518.20 m ü. NN)
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Tauchwand

Auslaufbauwerk

wassergebundene Decke
+ 3.20 m (519.40 m ü. NN)

wassergebundene Decke

± 0.00 (516.20 m ü. NN)

zum Vorfluter (Selbitz)
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Auffangraum für
Leichtflüssigkeiten
(0,1 m x 393 m2 = 39.3 m3)

Schlammsammelraum
(0,2 m x 133 m2 = 26.6 m3)

vorh. Oberfläche in Höhe der
Tauchwandunterkante = 334 m2

vorh. Oberfläche auf Höhe Dauerstau
vor der Tauchwand = 393 m2

Sohlfläche = 133 m2
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nach Bemessung (DN500)
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Beckensohle ± 0.00 m (516.20 m ü. NN)

Dauerstau + 2.00 m (518.20 m ü. NN)

Beckensohle ± 0.00 m (516.20 m ü. NN)

Umfahrungsweg + 3.20 m (519.40 m ü. NN)

max. Stauziel + 2.50 m (518.70 m ü. NN)
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Ablauf

Fläche Dauerstau 470 m2

Grundriss M = 1 : 200

Auslaufbauwerk M = 1 : 25
Längsschnitt M = 1 : 200

Draufsicht M = 1 : 25

Dammkrone +2.70 m (519.40 m ü. NN)

Zulauf
gestauter Einlauf

Ablauf

Tauchwand

50 503.00

einteiliges Absetz - und RückhaltebeckenUmfahrungsweg
50 503.00

Umfahrungsweg

namenloses Gewässer zur Selbitz

Zulauf nach Bemessung (DN400)

Ablauf

nach Bemessu
ng

(DN500)

46.80
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B 173 " Kronach - Hof "
Umbau der Knotenpunkte

mit der St 2158 und der Frankenwaldstraße
Baukm 0+000 - Baukm 0+370

FESTSTELLUNGSENTWURF

Nov. 2024 Sell

Nov. 2024 Hacke

B 173_840_2,144 - B 173_860_0,228

Zeuschel, Ltd. Baudirektor

Tektur vom 24.01.2025 zum Feststellungsentwurf vom 07.04.2022

Nov. 2024 Starke

B173_Naila_Umbau_Knotenpunkt_mit_St2158
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